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PROTOKOL

o pocatecni zkousce typu vyrobku

podle § 5 odst. 1 pism. b) nafizeni viady &. 190/2002 Sb. v platném znéni (systém posuzovani shody 3) a v souladu
se smérnici 89/106/EHS Rady Evropskych spoletenstvi ze dne 21. prosince 1988 o sbliZovani prévnich a spravnich
pfedpis &lenskych statli tykajicich se stavebnich vyrobkli (smé&mice o stavebnich vyrobcich — CPD), ve znéni
smémice 93/68/EHS Rady Evropskych spoletenstvi ze dne 22. Eervence 1993.

¢. 1390 - CPD - 0053 - 07/Z

Zakézka ¢.: 763 247 Podet vytiski: 2
Ev. ¢&. Z24dosti: 0053/07/2 Vytisk &.. 1

Pocet stran protokolu: 5

Naézev vyrobku:
Hlinikové vnéjsi (vchodové) dveie, systém ALUPROF MB 70

Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha, pracovisté Zlin, jako Notifikovana osoba &. 1390, posoudila
provedeni po¢atetni zkousky typu vyrobku uvedeného vySe. Tento protokol miize byt pouzit jako podkiad
pro vydani ES prohiaseni o shodé podle pozadavkii harmonizované normy EN 14351-1:2006 pro

vyrobce:
ALUPROF S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko
IC PL: 070424429

vyrobna:
ALUPROF S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko
IC PL: 070424429

Zpracovatel protokolu: Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Vedouci NO 1390: Ing. Petr Kutera, CSc. ax~ 7/‘/‘\ o

Zlin: 26.04.2007

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu notifikované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1 SPECIFIKACE PREDMETU ZKOUSEK

1.1 Specifikace vzorki:

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dveie jednokfidiové, ven otevirave, systém

ALUPROF MB 70, velikost zku$ebnfiho vzorku 1200 x 2400 mm

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvefe jednokfidlové, dovniti otevirave,
systém ALUPROF MB 70, velikost zkuebniho vzorku 1150 x 2200 mm

1.2 Popis vyrobku:
Hiinikové vné&jsi (vchodové) dvefe, systém ALUPROF MB 70

nalepené pficle K41588X (vyrobce
ALUPROF S.A., Bielsko-Biala)

Vzorek ¢. 16678/001 €. 16678/002

Provedeni jednokfidlové dvefe, prosklené oto&né, jednokfidiové dvefe, prosklene ototné,
ven oteviravé ven oteviravé

Ram K518106X (vyrobce ALUPROF S.A., K518105X (vyrobce ALUPROF S.A.,

Bielsko-Biala), rohové spojeni je Bielsko-Biala), rohové spojeni je
provedeno spojovacimi rohy provedeno spojovacimi rohy
Ktidlo K518115X+ K518103X (doini) (vyrobce | K518114X + K518103X (dolini) (vyrobce
ALUPROF S.A., Bielsko-Biala), rohové ALUPROF S.A., Bielsko-Biala), rohové
spojeni je provedeno spojeni je provedeno
spojovacimi rohy spojovacimi rohy
Dalsi profily K518103X — Pfitka, oboustrannou paskou | K618121X — Pfitka, oboustrannou paskou

nalepené pficle K41588X (vyrobce
ALUPROF S.A., Bielsko-Biala)

Dekomprese a
odvodnéni
zaskleni

2 térbiny 6 mm x 38 mm

2 térbiny 6 mm x 38 mm

Odvodnéni spary

Prah 009036 z HPVC

Prah 009036 z HPVC

Zasklent: IZ. skio I. 24 mm ve sloZeni Float 4 mm/ 16 mm nerezovy ramedgek, Argon / Float 4
mm, Ug =11
zasklivaci lita K417843x s EPDM tésnénim — vnitfni 120520, vnéjsf 120518 (vyrobce
ALUPROF S.A., Bielsko-Biala)
Tésnéni dvoustupfiové EPDM tésnéni vnitfni — 120511 a vn&jsi — 120511, na spodni strané
kiidia stiraci prahové 120510 (vyrobce ALUPROF S.A., Bielsko-Biala)

Kovani: 3 zapadkovy zamek AS 2750/KFV (vyrobce KFV)
1x stifelka se zavorou oviadané klikou a 1x stfelka se zavorou oviadané klikou a
klitem, pfestavitelné uzaviraci plechy, 4x |kli¢em, piestaviteiné uzaviracl plechy, 3x
tiidilné zavésy série 60 AT/Dr. Hahn dvoudilné zavésy série 60 AT/Dr. Hahn

Povrchova Tmavé hnéda Tmavé hnéda

uprava

Rozméry (mm)

-ram 1200 x 2400 1150 x 2200

- kfidlo 1088 x 2336 1038 x 2136

-tl. ramu/kiidla 70/70 70/70

Hmotnost 60,0 50,0

1.3 Uréeni vyrobku:

Dvefe bud s prahlednou, prisvitnou nebo neprisvitnou vyplni uzaviraji prichodni otvory ve vn&jsich
(pfipadné i vnitfnich) st&nach. Vyrobek je uren pro pouZiti do obytnych i primyslovych budov, na které
se nevztahuji poZadavky reakce na ohefl a poZarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf.
piirozené (pfimé) veétrani vnitfnich prostor budov. Pini i funkce tepelné izola¢ni, zvukové izola&ni,
ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim viivim.
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| ALUPROF S.A.

Protokol &. 1390 — CPD - 0053 - 07/Z

Str.:3/5 |
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2 ODBER VZORKU

Vzorek odebral: ALUPROF S.A,, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko
Vzorek dodal: ALUPROF S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, Polsko
Datum dodéni vzorku do zkuSebny: 29.03.2004

Evidenéni &islo vzorku: 16678/001, 16678/002 (dalsi &isla vzorkli jsou uvedeny v dale uvedenych
Protokolech o zkouskach vzduchové neprizvugnosti)

3 VYSLEDKY ZKOUSEK

Potateéni zkousky typu vyrobku provedla zkuSebna ift Rosenheim. Vysledky zkousek jsou uvedeny
v Protokolech &. 201 27865/1, 201 27865/2, vydanych ift Rosenheim dne 17.02.2005 (viastnost 1, 2, 6).
Dale byly pro vyhodnoceni vzduchové neprizvuénosti pouzity vysledky zkousek uvedené v Protokolu ¢.
161 27868/2.0.0 vydaném ift Rosenheim dne 26.04.2004 - tabulce 1 - 2 jsou uvedeny hodnoty pro dvefe
se zakladnim zaskienim 4-16-4 mm (viastnost 4). Vysledky vzduchové neprtizvuénosti pro daisi varianty
zaskleni jsou uvedeny v Protokolech &. 161 27868/2.2.0-2.4.0 Védanych ift Rosenheim dne 26.04.2004.
Vysledky zkousek provedenych diive byly pfevzaty na zakladé CSN EN 14351-1 ¢l. 7.2.1, protoZe byly
vykonany v souladu s ustanovenimi této normy a nedoslo ke zménam ve vyrobé a konstrukci vyrobku,
které by ovlivnily zjisténé viastnosti vyrobku Notifikovana osoba dale posoudila hodnotu soucinitele
prostupu tepla na zakiadé U, = 1,1 W/(m?K) a ramu U; = 2,4 W/(m?K). Hodnoty Uy byly stanoveny ift
Rosenheim a jsou uvedeny v Protokolu €. 432 27867/3 vydaném dne 19.04.2004. Hodnoceni Up bylo
provedeno podie CSN EN ISO 10077-1 (viastnost 5).

Posouzeni vlastnosti Gniku nebezpetnych fatek (viastnost 3) bylo provedeno nepfimou metodou.
Pouzivané materialy dle deklarace vyrobce neobsahuji nebezpetné latky.

Shrnuti vysledkd je provedeno v nasledujici tabulce 1 a 2.

Tabulka 1 — Shrnuti vysledkii pocatecnich zkousek typu vyrobku - jednokfidlové dveie ven

oteviravé
Norma zkouseni Norma Zjistédné hodnoty
Vlastnost nebo vypoétu klasifikace
Vzorek &. 16678/001
1 | Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Ttida C2
vétrem

2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Ttida E1050
3 | Nebezpeé&né latky Pozadavek narodnich predpist neobsahuje
4 | Akustické viastnosti CSN EN ISO 140-3 Deklarovana 34 (-1;-4) dB

CSNEN ISO 717-1 hodnota
5 | Soutinitel prostupu tepla CSN EN ISO 10077-1 Deklarovana 1,7 Wi(m? K)

hodnota

6 | Pravzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Ttida 3

Tabulka 2 - Shrnuti vysiedki pocateénich zkousek typu vyrobku - jednokfidlové dvefe dovnitF

oteviravé
Norma zkouSeni Norma Zjisténé hodnoty
Viastnost nebo vypoétu klasifikace
Vzorek &. 16678/002
1 | Odolnost proti zatizeni CSN EN 12211 CSN EN 12210 Ttida C2
vétrem

CSl a.s., NO 1390, pracovisté Zlin
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2 |Vodotésnost CSN EN 1027 CSN EN 12208 Ttida 4A
3 |Nebezpe&né latky Pozadavek narodnich piedpisl neobsahuje
4 | Akustické viastnosti CSN EN 1SO 140-3 Deklarovana 34 (-1;-4) dB
CSN EN I1SO 717-1 hodnota
§ | Soutinitel prostupu tepla CSN EN ISO 10077-1 Deklarovana 1,7 WI(m’ K)
hodnota
6 |Pravzdusnost CSN EN 1026 CSN EN 12207 Ttida 4
4 ZAVER

NO 1390 potvrzuje shodu deklarovanych vilastnosti posuzovaného vyrobku s vysledky
potate&nich zkousek typu podle pouzitych &lanku a pfilohy ZA CSN EN 14351-1.

5 PLATNOST PROTOKOLU O POCATECNI ZKOUSCE TYPU VYROBKU

Protokol o potéate&ni zkousce typu vyrobku je vystaven pro ur€ité konkrétni konstrukéni
varianty vyrobku vznikajici pfi vyrobé a montéazi za predpokladu dodrzovani technologickych
postupl a dal$i vyrobni technické dokumentace a pfi pfedpokiadu zachovavani konstantni
jakosti vyroby. Tento protokol je platny pro vyrobek v provedeni dle poskytnuté
dokumentace. Protokol ma neomezenou &asovou platnost, resp. plati do chvile zmény
nékteré z posuzovanych viastnosti, dané zménou vykresové dokumentace pro konstrukci
vyrobku, zménou nékteré z pouZivanych soudasti die katalogi dodavateli, ukonéenim
platnosti stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu nebo
materidlového sloZeni a do okamZiku zmény zakonnych poZadavkl pro posuzovéani vyrobku
nebo do okamiiku vydani dalSiho protokolu aktualizujiciho pfehled vyriab&nych variant
s nové vyjadfenymi Ciseinymi hodnotami pfisludnych technickych parametru a fyzikalnich
veli€in.

PODKLADY VYUZITE PRO VYPRACOVANI PROTOKOLU

6
1. Zadost o vykon &innosti notifikované osoby &. 0053/07/Z;

2. Technicky popis dodanych vzork;

3. Katalog profilového systému ALUPROF MB 70;

4. Protokoly &. 201 278656/1, 201 27865/2 vydané ift Rosenheim dne 17.02.2005;
5. Protokol ¢. 161 27868/2.0.0 vydany ift Rosenheim dne 26.04.2004;

6. Protokoly &. 161 27868/2.2.0-2.4.0 vydané ift Rosenheim dne 26.04.2004;

7. Protokol €. 432 27867/3 vydany ift Rosenheim dne 19.04.2004.
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